plusnet

Ein Unternehmen der EnBW

TECHNOLOGIEPARTNER
FUR GESCHAFTSKUNDEN

Das Beste miteinander kombiniert: SIP-Telefonie fir Ihre Telefonanlage
Uber das hervorragende Sprachnetz der Plusnet GmbH.

lhre Vorteile auf einen Blick

» Mitallen fihrenden Telefonanlagen- » Inklusive QoS, direkte Terminierung ins Plusnet
A herstellern zertifiziert A Sprachnetz mit Priorisierung der Telefongesprache

N4 InnakclﬁsElgveedg:?Uschen IP-Netz N4 Erstklassiger Support im Bedarfsfall
R4 Inklusive Hochwertigen » Wie bieten fiir alle Varianten optional ein automatisiertes
Router \

Backup tber LTE an. Echte Medienredundanz!

SMALL BUSINESS BUNDLE LARGE BUSINESS BUNDLE

FUR KLEINE UNTERNEHMEN FUR GROSSERE UNTERNEHMEN
Perfektes Sprachpaket mit Plusnet® SIP-Telefonie Perfektes Sprachpaket mit Plusnet® SIP-Telefonie
— 4 gleichzeitige Gesprache — 4 gleichzeitige Gesprache — 8 gleichzeitige Gesprache — 8 gleichzeitige Gesprache
(4 Sprachkanéle) (4 Sprachkanéle) (8 Sprachkanale) (8 Sprachkanale)
— Nationale Flatrate' — Nationale Flatrate' — Nationale Flatrate' — Nationale Flatrate'
— Flatrate Mobilfunk? — Flatrate Mobilfunk?

Inkl. Internet-Anschluss mit.... Inkl. Internet-Anschluss mit....

100} _100M

Plusnet® VDSL® Plusnet® VDSL® Plusnet® VDSL® Plusnet® VDSL®

— Download 100 Mbit/s — Download 100 Mbit/s — Download 100 Mbit/s — Download 100 Mbit/s

— Upload 40 Mbit/s — Upload 40 Mbit/s — Upload 40 Mbit/s — Upload 40 Mbit/s

— Internet-Flat — Internet-Flat — Internet-Flat — Internet-Flat

— asymmetrische — asymmetrische — asymmetrische — asymmetrische
Bandbreiten Bandbreiten Bandbreiten Bandbreiten

— feste IP-Adresse — feste IP-Adresse — feste IP-Adresse — feste IP-Adresse

800‘ 1200‘ 1000‘ 1800‘

Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. und gelten bei einer Mindestvertragslaufzeit von 36 Monaten

! Gespréche ins deutsche Festnetz inklusive

2 Gesprache in die deutschen Mobilfunknetze (D1, D2, O2) inklusive

® Verfligbarkeit des Dienstes vorausgesetzt. Die angegebenen Ubertragungsbandbreiten sind stets Maximalwerte. Die Verfligbarkeit der Bandbreite ist abhangig von der Leistungsfahigkeit der anbietenden Server im &ffentlichen Internet,
der Qualitat der Teilnehmeranschlussleitung sowie von den im Nutzungszeitraum bestehenden Netzauslastungen.





